Лекция 14 (03.06.03) ПМ-1


Файлы


Внешний файл - совокупность однотипных данных на внешних устр.


Форматы записей.


Фиксированной длины�
+-----+-----+-----+�
�
�
Неопределенной длины�
----*--------*�
* признак конца записи�
�
Переменной длины�
о----о-------о�
о - описатель длины 4 байта�
�
Блокирование и сегментирование


Блокирование -  объединение  записей в блоки (для эффективности выполнения операций В/В на физическом уровне).


Сегментирование - разбиение слишком длинных записей на сегменты (по 128 байт)


Метод доступа (ACCESS)


Последовательный, (любое устр.)


ACCESS='SEQUENTIAL' (по умолчанию)�
Прямой только устр. прямого доступа


ACCESS='DIRECT'�
�
Операторы Ввода/Вывода.


Для передачи данных


READ - ввод данных


WRITE - вывод данных


PRINT - вывод на системное печатающее устройство


Для присоединения и отсоединения


OPEN - открыть


CLOSE - закрыть


Для позиционирования


BACKSPACE - в начало предыдущей записи


ENDFILE - устанавливает признак конца файла


REWIND - в начало файла


LOCKING - к записи файла прямого доступа


Остальные


INQUIRE - выдает инф. о свойствах устр. или файла


Параметры операторов В/В.


FILE - задает имя файла


UNIT - задает идентификатор устройства


ACCESS - определяет метод доступа


FORM - вид записи (форматные, бесформатные)


ERR - управление ошибкой записи


END - управление ситуацией "конец файла"


BLOCKSIZE - устанавливает размер блока


FMT - указывает способ передачи форматных записей


IOSTAT - управление ошибкой В/В


MODE - разрешение чтения, записи, чтения и записи (форма)


STATUS - состояние файла


RECL - длина записи


REC - номер записи


SHARE - задает форму обращения при совместной работе


Открытие (присоединение) файла.


Явное (оператор OPEN)


Неявное (по обращению к операторам В/В)


Предварительное (по умолчанию)


Отмена присоединения - CLOSE


Оператор OPEN и CLOSE


OPEN(<список ключевых параметров>)


UNIT= <номер канала>  целое число 2 байта


FILE='имя файла'


ACCESS= 'SEQUENTIAL' / 'DIRECT'


FORM='FORMATTED' / 'UNFORMATTED'


RECL=<длина записи>


STATUS='NEW' / 'OLD' / 'KEEP' сохранить / 'DELETE' удалить / SCRATCH' временный


ERR=<метка>


IOSTAT=<целочисл.перем>  код ошибки В/В


CLOSE(<список ключевых параметров>)


UNIT= <номер канала>  целое число 2 байта


STATUS= 'KEEP' / 'DELETE'


ERR=<метка>


IOSTAT=<целочисл.перем>


Оператор READ


READ([UNIT=]U,


[FMT=] <метка формата, или список спец., или имя списка спец.>


[,ERR=<метка>]


[,END=<метка>]


[,IOSTAT=<переменная>] - код ошибки ввода


[,REC=<номер записи>] - номер записи, кот. читать)


<список элементов ввода>


Характерные наборы параметров для READ


а). Бесформатный ввод прямого доступа


READ([UNIT=]...,REC=...[,ERR=...][,IOSTAT=...])[<...>]


б). Бесформатный ввод последовательного доступа


READ([UNIT=]...[,ERR=...][,END=...][,IOSTAT=...])[<...>]


в). Форматный ввод прямого доступа


READ([UNIT=]...,[FMT=]...,REC=...[,ERR=...][,IOSTAT=...])[<...>]


г). Форматный ввод последовательного доступа


READ([UNIT=]...,[FMT=]...[,ERR=...][,END=...][,IOSTAT=...])[<...>]


Оператор WRITE


Характерные наборы параметров для WRITE


а). Бесформатный вывод в файл прямого доступа


WRITE([UNIT=]...,REC=...[,ERR=...][,IOSTAT=...])[<...>]


б). Бесформатный вывод в файл последовательного доступа


WRITE([UNIT=]...[,ERR=...][,IOSTAT=...])[<...>]


в). Форматный вывод в файл прямого доступа


WRITE([UNIT=]...,[FMT=]...,REC=...[,ERR=...][,IOSTAT=...])[<...>]


г). Форматный вывод в файл последовательного доступа


WRITE([UNIT=]...,[FMT=]...[,ERR=...][,IOSTAT=...])[<...>]


Другие операторы


BACKSPACE([UNIT=]...[,ERR=...][,IOSTAT=...]) -  на  одну запись назад в файле последовательного доступа


REWIND([UNIT=]...[,ERR=...][,IOSTAT=...]) - в начало файла последовательного доступа


ENDFILE([UNIT=]...[,ERR=...][,IOSTAT=...]) -   запись  признака конца файла в текущую позицию файла последовательного доступа


LOCKING([UNIT=]...,REC=...[,ERR=...][,IOSTAT=...]) - устанавливает текущую позицию на запись с номером,  указанным в  REC,  в файле прямого доступа


Другие средства Фортрана


Оператор COMMON


COMMON X,A(10) block1/C(100)�
COMMON Y,I(5),A(5) /block1/I,J,C(98)�
COMMON /block1/ C(50),I(50)�
�
Оператор EQUIVALENCE


DIMENSION A(100),B(200)


EQUIVALENCE (X,A(1),B(1)),(B(101),Y)


Межмодульные связи


Общие блоки.


Механизм формальных и фактических параметров.


BLOCK DATA


Единственная программная единица программы.


Содержит только  декларативные  операторы описания,  COMMON, DATA, EQUIVALENCE.


Служит для инициализации начальных данных.


Вычисляемый оператор передачи управления


GOTO (15,17,84,3)<целое выражение>


1<= Значение выражения <=4


Управление передается к оператору с меткой,  номер которой в списке совпадает со значением выражения.


Оператор передачи управления по предписанию


.... ASSIGN 17 TO M   /M - целочисленная переменная/


.... GOTO M,(8,17,4,7)


Управление передается оператору с меткой, совпадающей с меткой, указанной в операторе ASSIGN. Если метка отсутствует в списке, управление следующему оператору.











 Контрольная точка Сохранение в файле дампа памяти для продолжения счета в  случае сбоя системы или оборудования.


�
OPEN(8,NAME='...',FORM='UNFORMATTED')�
�
�
READ(*,*)IPR�
�
�
IF(IPR.EQ.0)THEN�
�
�
Формирование начального состояния�
�
�
ELSE�
�
�
READ(8)<Список переменных и массивов>�
�
�
ENDIF�
�
�
...�
�
1�
CONTINUE�
�
�
Тело цикла итерационного процесса (цикл с постусловием)�
�
�
IF(FLAGPR)THEN�
�
�
Печать промежуточных результатов�
�
�
ENDIF�
�
�
IF(FLAGWR)THEN�
�
�
REWIND(8)�
�
�
WRITE(8)<Список переменных и массивов>�
�
�
ENDIF�
�
�
IF(.NOT.FLAGEND) GOTO 1�
�
�
...�
�



